
2%

12.90

Voetpad

2.80

Modeldwarsprofiel 3

Rijweg

variabel 9.00
0.50

0.10
0.20 2.80 0.50

Rijweg

variabel

2%

· trottoirband type IB

16.80

2.80

Modeldwarsprofiel 4

Rijweg

9.00
0.50

variabel
2.80 0.50

Rijweg

variabel

Overijdbare
berm

· beplanting
· teelaarde 30 cm

· trottoirband type ID1 +
bestaande voetpad

· trottoirband type ID1
· schraal beton dikte 15 cm

0.202.00

0.20 0.202.00
2.200.101.50

· betonstraatstenen  22cm x 11cm x 10cm waterpasserend
met verbrede voeg / grijs halfsteensverband

· bed van steenslag 2/6,3 voor bestratingen van
betonstraatstenen, Enom = 4 cm

· 25 cm waterdoorlatende steenslagfundering
· niet geweven geotextiel

Voetpad ParkeervakGroenzone

0.10

· betonstraatstenen  22cm x 11cm x 10cm waterpasserend
met verbrede voeg / grijs halfsteensverband

· bed van steenslag 2/6,3 voor bestratingen van
betonstraatstenen, Enom = 4 cm

· 25 cm waterdoorlatende steenslagfundering
· niet-geweven geotextiel

· beplanting
· teelaarde 30 cm

· trottoirband type ID1
· schraal beton 0.06 m³/m

· beplanting
· teelaarde 30 cm

· trottoirband type ID1 +
bestaande voetpad

2%

· 4 cm bitumineuze verharding (toplaag) type APT-C
· 7 cm bitumineuze verharding (onderlaag) type APO-A
· 10cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder

toevoegsels
· 20cm steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsels

type IA
· 20cm onderfundering type II
· geotextiel

12.40

Voetpad

5.50

Modeldwarsprofiel 2
variabel 6.50

0.50 0.50

Rijweg

variabel

· betonstraatstenen  22cm x 11cm x 10cm waterpasserend
met verbrede voeg / grijs halfsteensverband

· bed van steenslag 2/6,3 voor bestratingen van
betonstraatstenen, Enom = 4 cm

· 25 cm waterdoorlatende steenslagfundering
· niet geweven geotextiel

2%

· trottoirband type ID1
· schraal beton 0.060 m³/m

0.102.20

Parkeervak Voetpad

2.10 0.10

· trottoirband type ID1
· schraal beton 0.06 m³/m

0.10

2%

· 4 cm bitumineuze verharding (toplaag) type APT-C
· 7 cm bitumineuze verharding (onderlaag) type APO-A
· 10cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder

toevoegsels
· 20cm steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsels

type IA
· 20cm onderfundering type II
· geotextiel

14.80

Voetpad

5.27

Modeldwarsprofiel 1
variabel 6.50

0.50 0.43

Rijweg

variabel

· betonstraatstenen  22cm x 11cm x 10cm waterpasserend
met verbrede voeg / grijs halfsteensverband

· bed van steenslag 2/6,3 voor bestratingen van
betonstraatstenen, Enom = 4 cm

· 25 cm waterdoorlatende steenslagfundering
· niet geweven geotextiel

2%

· betonstraatstenen  22cm x 11cm x 10cm / grijs
halfsteensverband

· bed van steenslag 2/6,3 voor bestratingen van
betonstraatstenen, Enom = 4 cm

· 25 cm waterdoorlatende steenslagfundering
· niet geweven geotextiel

· trottoirband type ID1
· schraal beton 0.060 m³/m

0.102.20

Bushalte Groenzone

1.80 0.40

· kantstrook  type IIE1

0.30

· beplanting
· teelaarde 30 cm

1.60

Voetpad Groenzone

Groenzone

· kantstrook type IIA1· kantstrook type IE+IIE1 · kantstrook type IE+IIE1

· kantstrook type IIE1+IE· kantstrook type IE+IIE1
· betonstraatstenen  22cm x 11cm x 10cm waterpasserend

met verbrede voeg / grijs halfsteensverband
· bed van steenslag 2/6,3 voor bestratingen van

betonstraatstenen, Enom = 4 cm
· 25 cm waterdoorlatende steenslagfundering
· niet geweven geotextiel

· 4 cm bitumineuze verharding (toplaag) type APT-C
· 7 cm bitumineuze verharding (onderlaag) type APO-A
· 10cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder

toevoegsels
· 20cm steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsels

type IA
· 20cm onderfundering type II
· geotextiel

· 4 cm bitumineuze verharding (toplaag) type APT-C
· 7 cm bitumineuze verharding (onderlaag) type APO-A
· 10cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder

toevoegsels
· 20cm steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsels

type IA
· 20cm onderfundering type II
· geotextiel

· grasbetontegels 30x30x10cm, grijs halfsteensverband.
Opgevuld met bodemsubstraat en ingezaaid met gras

· bed van bodemsubstraat met steenslag 2/6,3 Enom = 5 cm
· niet geweven geotextiel
· 25 cm waterdoorlatende steenslagfundering
· niet geweven geotextiel

· trottoirband type IE
· schraal beton 0.10 m³/m

2%
2%

6.60

2.50

Modeldwarsprofiel 5

0.10
2.60

· trottoirband type ID1
· schraal beton 0.060 m³/m

· kantstrook type IIE1

4.00

10.35

3.50

Modeldwarsprofiel 6

Rijweg

0.50

Voetpad

4.50
0.50

2.00variabel variabel

Voetpad Groenzone

Rijweg Parkeervak

3.400.30 0.30

· kantstrook type IIE1

2%2%

· 4 cm bitumineuze verharding (toplaag) type APT-C
· 7 cm bitumineuze verharding (onderlaag) type APO-A
· 10cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder

toevoegsels
· 20cm steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsels

type IA
· 20cm onderfundering type II
· geotextiel

· betonstraatstenen  22cm x 11cm x 10cm waterpasserend
met verbrede voeg / grijs halfsteensverband

· bed van steenslag 2/6,3 voor bestratingen van
betonstraatstenen, Enom = 4 cm

· 25 cm waterdoorlatende steenslagfundering
· niet geweven geotextiel

· trottoirband type ID1
· schraal beton 0.06 m³/m

2%

· beplanting
· teelaarde 30 cm

· kantstrook type IE+IIE1

· kantstrook type IIE1+IE

· betonstraatstenen  22cm x 11cm x 10cm waterpasserend
met verbrede voeg / grijs halfsteensverband

· bed van steenslag 2/6,3 voor bestratingen van
betonstraatstenen, Enom = 4 cm

· 25 cm waterdoorlatende steenslagfundering
· niet geweven geotextiel

2%2%

9.75

5.50

Modeldwarsprofiel 7

Rijweg

0.50

Inrit

6.50
0.50

variabel variabel

Inrit

1.900.10

· betonstraatstenen  22cm x 11cm x 10cm waterpasserend
met verbrede voeg / grijs halfsteensverband

· bed van steenslag 2/6,3 voor bestratingen van
betonstraatstenen, Enom = 4 cm

· 25 cm waterdoorlatende steenslagfundering
· niet geweven geotextiel

· betonstraatstenen  22cm x 11cm x 10cm waterpasserend
met verbrede voeg / grijs halfsteensverband

· bed van steenslag 2/6,3 voor bestratingen van
betonstraatstenen, Enom = 4 cm

· 25 cm waterdoorlatende steenslagfundering
· niet geweven geotextiel

8.80

3.50

Modeldwarsprofiel 8

Rijweg

0.50

Voetpad

4.50
0.50

variabel 2.00

Voetpad

· betonstraatstenen  22cm x 11cm x 10cm waterpasserend
met verbrede voeg / grijs halfsteensverband

· bed van steenslag 2/6,3 voor bestratingen van
betonstraatstenen, Enom = 4 cm

· 25 cm waterdoorlatende steenslagfundering
· niet geweven geotextiel

· kantstrook type IE+IIE1

· kantstrook type IE+IIE1

2%2%
· trottoirband type ID1
· schraal beton 0.060 m³/m

· betonstraatstenen  22cm x 11cm x 10cm waterpasserend
met verbrede voeg / grijs halfsteendsverband

· bed van steenslag 2/6,3 voor bestratingen van
betonstraatstenen, Enom = 4 cm

· 25 cm waterdoorlatende steenslagfundering
· niet geweven geotextiel

1.90 0.10
1.60

1.50 0.10

Groenzone

· trottoirband type ID1
· schraal beton 0.060 m³/m

· beplanting
· teelaarde 30 cm

Berm

· 4 cm bitumineuze verharding (toplaag) type APT-C
· 7 cm bitumineuze verharding (onderlaag) type APO-A
· 10cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder

toevoegsels
· 20cm steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsels

type IA
· 20cm onderfundering type II
· geotextiel

· 4 cm bitumineuze verharding (toplaag) type APT-C
· 7 cm bitumineuze verharding (onderlaag) type APO-A
· 10cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder

toevoegsels
· 20cm steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsels

type IA
· 20cm onderfundering type II
· geotextiel

· bushalteband
· schraal beton  0.05 m³/m

· zitbank uit zelfverdichtend beton
· schraal beton dikte 20 cm

0.
60

· betonstraatstenen  22cm x 11cm x 10cm waterpasserend
met verbrede voeg / grijs halfsteensverband

· bed van steenslag 2/6,3 voor bestratingen van
betonstraatstenen, Enom = 4 cm

· 25 cm waterdoorlatende steenslagfundering
· niet geweven geotextiel

· trottoirband type IB

2% 2%

· trottoirband type IB

· beplanting
· teelaarde 30 cm

· kantstrook type IIE1+IE· kantstrook type IE+IIE1

· 4 cm bitumineuze verharding (toplaag) type APT-C
· 7 cm bitumineuze verharding (onderlaag) type APO-A
· 10cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder

toevoegsels
· 20cm steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsels

type IA
· 20cm onderfundering type II
· geotextiel

· 4 cm bitumineuze verharding (toplaag) type APT-C
· 7 cm bitumineuze verharding (onderlaag) type APO-A
· 10cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder

toevoegsels
· 20cm steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsels

type IA
· 20cm onderfundering type II
· geotextiel

· trottoirband type IB

· grasbetontegels 30x30x10cm, grijs halfsteensverband.
Opgevuld met bodemsubstraat en ingezaaid met gras

· bed van bodemsubstraat met steenslag 2/6,3 Enom = 5 cm
· niet geweven geotextiel
· 25 cm waterdoorlatende steenslagfundering
· niet geweven geotextiel

· grasbetontegels 30x30x10cm, grijs halfsteensverband.
Opgevuld met bodemsubstraat en ingezaaid met gras

· bed van bodemsubstraat met steenslag 2/6,3 Enom = 5 cm
· niet geweven geotextiel
· 25 cm waterdoorlatende steenslagfundering
· niet geweven geotextiel

2%

· 4 cm bitumineuze verharding (toplaag) type APT-C
· 7 cm bitumineuze verharding (onderlaag) type APO-A
· 10cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder

toevoegsels
· 20cm steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsels

type IA
· 20cm onderfundering type II
· geotextiel

2% · kantstrook type IIE1+IE· kantstrook type IE+IIE1

2%

· 20cm betonverharding, bouwklasse B6-B10, antraciet, gefigureerd
klinkermotief

· 25cm steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsels
type IA

· 20cm onderfundering type II
· geotextiel

· trottoirband type IE
· schraal beton 0.10 m³/m

· wortelwering, diepte 1m20

· wortelwering, diepte 1m20

· wortelwering, diepte 1m20

Modeldwarsprofiel 9

8.90

Rijweg

0.201.20 3.00

· trottoirband type IB
· 8cm in opstand

· trottoirband type IB
· 8cm in opstand

· trottoirband type IB
· 8cm in opstand

· trottoirband type IB
· 8cm in opstand

· inzaaien gras
· teelaarde 30 cm
· aanvulling

· inzaaien gras
· teelaarde 30 cm
· aanvulling

· 20cm betonverharding, bouwklasse
B6-B10, grijs geborsteld

· 25cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling met toevoegsels type IA

· geotextiel· 4 cm bitumineuze verharding (toplaag) type APT-C
· 7 cm bitumineuze verharding (onderlaag) type APO-A
· 10cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder

toevoegsels
· 20cm steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsels

type IA
· 20cm onderfundering type II
· geotextiel

· 20cm betonverharding, bouwklasse B6-B10, grijs geborsteld
· 25cm steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsels

type IA
· geotextiel

1.200.201.350.200.20 1.35

2% 2%
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