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2% bestaande helling
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BUSPERRON

3.00

FIETSPAD

Cementbetonverharding,
kleur: rood,  dikte: 20cm
Steenslagfundering met continue
korrelverdeling met toevoegsel
cement type IA dikte: 20cm

Steenslagfundering met
niet-continue  korrelverdeling

zonder toevoegsel dikte: 27cm

Busborduur +
Kantstrook  type IIE1

Schraal beton dikte: 24cm

Betonstraatstenen 22x11x10cm
kleur: grijs - halfsteensverband

Leglaag van split dikte: 3cm

4.50

BUSPERRON

Steenslagfundering met
niet-continue  korrelverdeling
zonder toevoegsel dikte: 27cm

Betonstraatstenen 22x11x10cm
kleur: grijs - halfsteensverband
Leglaag van split dikte: 3cm

3.05

0.
07

0.30

1.76 (min.1.50)

VOETPAD

Betonstraatstenen 22x11x10cm
kleur: grijs - halfsteensverband
Leglaag van split dikte: 3cm

6.40

As

bestaande helling

0.30

Cementbetonverharding,
kleur: rood,  dikte: 20cm

Steenslagfundering met continue
korrelverdeling met toevoegsel

cement type IA dikte: 20cm

3%

Betonstraatstenen 22x11x10cm
kleur: grijs - halfsteensverband
Leglaag van split dikte: 3cm

Borduur type IE

Schraal beton dikte: 15cm
Kantstrook  type IIE1

Betonstraatstenen 22x11x10cm
kleur: grijs - halfsteensverband

Steenslagfundering met
niet-continue  korrelverdeling

zonder toevoegsel dikte: 27cm

Leglaag van split dikte: 3cm

Schraal beton dikte: 15cm
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RIJWEG IN ASFALT FIETSPAD
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GROEN
OF OPRITVOETPAD

0.30

0.20

2%

Cementbetonverharding,
kleur: rood,  dikte: 20cm

Steenslagfundering met continue
korrelverdeling met toevoegsel

cement type IA dikte: 20cm

Betonstraatstenen 22x11x10cm
kleur: grijs - halfsteensverband

Leglaag van split dikte: 3cm
Borduur type IE

Schraal beton dikte: 15cm
Kantstrook  type IIE1

Betonstraatstenen 22x11x10cm
kleur: grijs - halfsteensverband

Steenslagfundering met
niet-continue  korrelverdeling

zonder toevoegsel dikte: 27cm

Leglaag van split dikte: 3cm

2%

Schraal beton dikte: 20cm

Middenborduur
monolietbeton 0,30 x 0,18

GROEN
OF OPRIT

0.20

0.30

3.053.05 0.30

Steenslagfundering met continue
korrelverdeling met toevoegsel

cement type IA dikte: 25cm

Toplaag type SMA-C2, dikte: 4cm

Onderlaag type APO-A, dikte: 8cm

Onderfundering type I, dikte: 25cm

Onderlaag type APO-A, dikte: 7cm

Kantstrook  type ID1
Schraal beton dikte: 15cm

Kantstrook  type ID1

Kantstrook  type ID1

Middenborduur
monolietbeton 0,30 x 0,26

0.
07

Steenslagfundering met
niet-continue  korrelverdeling
zonder toevoegsel dikte: 27cm

Steenslagfundering met
niet-continue  korrelverdeling
zonder toevoegsel dikte: 27cm

Steenslagfundering met
niet-continue  korrelverdeling

zonder toevoegsel dikte: 27cm

TYPEDWARSPROFIEL 4
schaal: 1/50

3.00

2.67

FIETSPAD

Leglaag van split dikte: 3cm

Betonstraatstenen 22x11x10cm
kleur: rood - halfsteensverband

Steenslagfundering met
niet-continue  korrelverdeling
zonder toevoegsel dikte: 27cm

0.33

Aansluiting naar bestaande toestand

Betonstraatsteen 22x11x8cm

Leglaag van split dikte: 3cm
Steenslagfundering met

niet-continue  korrelverdeling
zonder toevoegsel dikte: 27cm

Toplaag type SMA-C2, dikte: 4cm

zaagsnede, incl. funderingzaagsnede, incl. fundering

3.05 0.30 3.05

Toplaag type SMA-C2, dikte: 4cm

Onderlaag type APO-A, dikte: 8cm

Affrezen toplaag + onderlaag

zaagsnede, incl. funderingzaagsnede, incl. fundering

0.
07

Affrezen toplaag + onderlaag

Onderlaag type APO-A, dikte: 8cm

bestaande helling bestaande helling
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